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Torpedobåd M1302
ID: 3642 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/3642

Position & Dybde

WGS84 · Beregnet WGS84-visning

57:27,375N 10:44,934E

ED50

57:27,41N 10:45,01E

Dybde (top) Dybde (bund)

28 m 33 m

Stævnretning Afstand til kyst

Ukendt 7,8 km

Beskrivelse

Position 57:27.49 10:45.00, 57:27.40 10:44.97 Decca B1351, E5391Kilde:$.Fekke (Jens Frederik Hjermitslev) Fiskeri-
vragregister No. K-047 Kæde.7B (B13,50-E54,10)=57:27,485 10:44,967 Bangsbomuseet 1984. Forpostbåd eller
Torpedobåd,bygget af jern,nittet og svejset,formodeligt en ombygget travler med dampmaskine. På maskinruffet
var påsvejset gamle træjomfruer!!! Nedsprængt i 50-erne,yderlig sprængt i 1983,knækket midt over,ca 2" meter
højt over bunden. (c)Rettet den 19/08-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Kommentarer (1)

Jens A 06-10-2007

Minestrygeren M 1302, ombygget fiskedamper, blev 22. april 1940 kl. 18.17 ramt af en kraftig eksplosion i bagbord side
mellem bro og maskinrum. Skibet sank i løbet af syv minutter, og det kostede fem døde, ni hårdt og otte lettere sårede.
Eksplosionen skete mens 13. Minensuch-Flotille var i gang med at rydde en minespærring lagt af den britiske ubåd HMS
"Narwhal" den 13. april 1940.
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