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Position & Dybde

WGS84 · Beregnet WGS84-visning

57:32,716N 11:47,624E

ED50

57:32,75N 11:47,70E

Dybde (top) Dybde (bund)

Ukendt Ukendt

Stævnretning Afstand til kyst

Ukendt 0,2 km

Beskrivelse

Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Motorsejler på 133 brt bygget i 1906. Skibet grundstødt d. 21
12 1957 p.g.a maskinfejl. Litteraturhenvisninger: Bruno T. G Eriksson, Vragliggare 1982 (Biblioteksnummer 68.59).
(c)Rettet den 02/08-1998. ANDERS CLAUSEN ### Svensk kildeopdatering fra Fornsök **Registrering:** RAÄ
L1960:5741 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 01-01-1960 **Kildens position (WGS84):**
57:32,737N 11:47,541E **Område:** Göteborg, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://
app.raa.se/open/fornsok/lamning/ecba2381-46c4-435c-ad54-20b1cbe3eef8) ### Dansk sammendrag af
opdateringen En arkivoplysning beretter, at motorsejlskibet SANDHOLM, bygget af jern eller stål, forliste den 30.
december 1957 i Göteborg-området. Lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök
**Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning. Motorsegelfartyget SANDHOLM, 1957-12-30. **Alternative
navne:** - SANDHOLM **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning
**Antikvarisk kommentar:** Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. **Anbefalet vurdering:** Övrig
kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk
undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Okänd — Uppgift saknas
**Egenskaber:** - Material: Järn/stål **Skriftlige kilder:** - Litteraturhänvisning: U Bok M, Sjöfartsverket - Extern
identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 931:147
**Publiceret:** 14-12-2021 **Senest ændret:** 14-12-2021 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag
**Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m
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