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WGS84 Dybde (top) Dybde (bund)

56:17,218N 15:37,972E Ukendt Ukendt

ED50 Steevnretning Afstand til kyst

56:17,251N 15:38,040E Ukendt 8,7 km
Beskrivelse

### Svenske kildeoplysninger fra Fornsok **Registrering:** RAA L2024:2451 **Kilde:** Riksantikvarieambetet,
Fornsok (CCO 1.0) **Dato:** 12-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:17,218N 15:37,972E **Omrade:**
Karlskrona, Blekinge [Abn den originale registrering i Fornsdk](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/
c1d37ea7-1539-4942-a0ad-bb597896608d) ### Dansk sammendrag En 4,65 m lang, 0,68 m bred og 0,405 m hgj
stammebad, udhulet af en egestamme og forsynet med tre indvendige tveerskotter, blev fundet i 2023 under
klarggring af en badeplads. Bdden dateres til 1720’erne og har sandsynligvis veeret anvendt til fiskeri i Mossjon. Den
blev bjeerget og overfart til Blekinge museum. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsdk **Beskrivelse:** Fyndplats for
stockbat, 4,65 m lang, 0,68 m bred och 0,405 m hog. Urholkad ekstock med tre invandiga tvarskott. Patraffad 2023
vid iordningsstéllande av badplats. Datering 1720-talet. Overférd till Blekinge museum. **Placering:** Under vand
**Tradition:** Stockbaten har sannolikt anvénts for fiske i Mossjon. **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk
bedémning **Anbefalet vurdering:** Ovrig kulturhistorisk lamning **Aktualitet:** Fundet er bekreeftet ved en fysisk
undersggelse **Undersggelsesstatus:** Helt undersokt — Ldmningen bargad och transporterad till Blekinge
museum. **Skadestatus:** Averkan — Delar av stivarna saknas. **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Annan -
Framdrivning: Annat - Material: Trd - Typ: Stockbat **Feltdato:** 21-05-2024 **Publiceret:** 31-05-2024 **Senest
andret:** 31-05-2024 **Registreringsgrundlag:** Digitalt ortofoto **Malemetode:** GPS **Positionsfejlmargin:** 7
m **Indlaesningsusikkerhed:** 10 m
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