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Blenda, Uddevalla

ID: 6774 - Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/6774

Position & Dybde
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WGS84 Dybde (top) Dybde (bund)
58:20,167N 11:52,417E Ukendt Ukendt
ED50 Steevnretning Afstand til kyst
58:20,197N 11:52,497E Ukendt 0,3 km

Beskrivelse

### Svenske kildeoplysninger fra Fornsok **Registrering:** RAA 1L2022:1895 **Kilde:** Riksantikvarieambetet,
Fornsok (CCO 1.0) **Dato:** 12-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:20,167N 11:52,417E **Omrade:**
Uddevalla, Vistra Gétaland [Abn den originale registrering i Fornsék](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/
5086d972-3e3c-40e0-a174-88d8d9%e4ef12) ### Dansk sammendrag Motorjagten Blenda af Uddevalla, et
maskindrevet treefartgj, forliste den 5. januar 1944 med en last pa 53 ton kul og koks. Forliset er arkivmaessigt
angivet til cirka 100 meter nordgst for Stangens fyr ved Sunningen i Byfjorden, men lokationen er ikke fysisk
undersggt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsok **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsforlisning. Motorjakten
BLENDA, 1944-01-05. Last av kol, koks 53 ton. **Alternative navne:** - BLENDA **QOrientering:** Ca 100 m NO om
Stangens fyr i Sunningen, Byfjorden. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk
bedémning **Anbefalet vurdering:** Ovrig kulturhistorisk [amning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund;
lokationen er ikke bekreeftet ved en fysisk undersggelse **Undersggelsesstatus:** Lokationen er ikke undersggt
**Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin - Material: Tra **Skriftlige
kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: B-335. **Publiceret:** 08-04-2022 **Senest aendret:** 08-04-2022
**Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Malemetode:** Manuell inprickning
**Positionsfejlmargin:** 10 m **Indleesningsusikkerhed:** 10 m
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